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SSA−1900G
2300G

○スラット板厚1.4㎜（ピッチ100㎜）の場合
　　1.4�� ����� ���� (����� 100��) �� ���

○スラット板厚1.6㎜（ピッチ100㎜）の場合
　　1.6�� ����� ���� (����� 100��) �� ���
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SSA−1900G
巻取ドラム 10B−φ90
W�����
 ����

SSA−1900G
巻取ドラム 10B−φ90
W�����
 ����

SSA−2300G　
巻取ドラム 12B−φ100
W�����
 ����

SSA−2300G　
巻取ドラム 12B−φ100
W�����
 ����

SSA−2300G　
巻取ドラム 10B−φ90
W�����
 ����

SSA−2300G　
巻取ドラム 10B−φ90
W�����
 ����
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電動シャッター用開閉機
POWER OPERATOR FOR ROLLING DOOR

　本開閉機を安全にご使用いただくために、ご使用の前には
必ず「電動シャッター用開閉機カタログ」及び「取扱説明書」を
よくお読みください。
　特に「警告」「注意」は必ず確認してください。

T� ��� ���� ������� �� ��	���, �� ���� �� ���� ��� ������
�� �	 "POWER OPERATOR 

FOR ROLLING DOOR" ��� "I���������� M�����" ��	��� ���.

B� ���� �� ����� ��� "W�����
" ��� "C������" �� ����������.

1. T�� 	�
���� �� ������
 �������� ��� ������� 	�� � ���� ��� �������� ���� ��� ��� �	 10B ���� 	�� ����� SSA-1900G �� 12B ���� 	�� 

����� SSA-2300G.

2. "�/�" �� ����� ��� 	�� �- ���� ������� ��� �������� ����� ��� 50H�; "�" ��� 60H�; "�" ����� ������������.

3. U��
� ����������� : A������ �����������; -10℃ �� +40℃ (������� 	������
 ・��� ������������)
   　　　　　　　　　　　A������ �������� ���� ���� 85%RH

4. T��� �����
 �� ��� ����� �������� �� +20℃. I	 ��� ����������� ������� ���� �����, ��� ���� �����
 
��� �������.

5. S������ ���� � �� ������ �������� ���� ��� ����
���� � ���� ������. 

6. D����� � ��� : 10,000 ������
 ��� ������


7. I� �� ���� ����� �� ������� ��� �������� ���� ��		����� ��������
 �����
� ������ 	�� �����.

１．巻上荷重・最小降下荷重の数値は、SSA-1900Gは10Bドラム、SSA-2300Gは12Bドラムを使用した場合を示します。
２．回転数・全負荷電流�／�の�は50H�、�は60H�を示します。
３．使用環境：周囲温度−10℃〜+40℃（氷結・結露のないこと）、周囲湿度85％RH以下
４．定格時間は+20℃での値です。これを超える場合は定格時間が短くなります。
５．シャッターには安全のため補助リミットスイッチ（エマーゼンシスイッチ）を取り付けてください。
６．耐久性：10,000開閉
７．上記以外の異電圧も製作可能です。

型　　　　　　　　　　式
M����

スプロケット　出力側／ドラム側
S������� ������ ����/���� ����

ロ ー ラ チ ェ ー ン
R����� �����

開　閉　機　重　量
O������� ���
��

ト　　ル　　ク
������

出　　　　　力
O����� 

定　格　時　間
T��� �����


回　　転　　数
S����

回　　転　　数
S����

最小降下トルク
M��. 	�� � ������

電　　　　　　　　　　圧
V����
�

W�����
 ��������

全 負 荷 電 流
F���- ���� �������

巻 　 上 　 荷 　 重 （�
）

M��. 	�� � ����
最 小 降 下 荷 重 （�
）

W�����
 ���� �����
巻取ドラム回転数 （�. �. �）

（N・�）

（�. �. �）

（N・�）

（�W）

（分）

（�. �. �）

（Ａ）

（�
）

(�������)

1900 (48020N)

48 (470N)

2300 (22540N)

40 (392N) 

735 1029

12.7

2.21.5

15

#100-T10／T54

115

2.9／3.4 2.9／3.5 2.8／3.4

15.5／18.5 15.6／18.7 15.3／18.2 15.3／18.3

1450／1730 1460／1750 1430／1710 1435／1720

7.2／6.6 4.5／3.7 10.8／9.6 5.9／4.6

摘　要：

R������:

出
力
軸

O
�
��

�
� 

�
�
�
	�

 

モ　

ー　

タ

M
�
��

�

#100

#120-T10／T54

#120

（注記）
１．能力表は垂れ下がり重量（�部分・座板など）を含みますので、有効W-Hで諸元を決めてください。
２．有効高さHはスラット形状により異なりますので、ご注意ください。
３．標準リミットスイッチの最大巻上げ高さは約10000��です。
４．ケース寸法の詳細はシャッター納まり図を参考にしてください。
５．そで寸法は、レール深さにより異なりますのでご注意ください。
６．巻取ドラムの軸首は、納まり図より長くしないでください。
７．能力表はスラット強度を考慮していません。
８．上図の表記寸法はSSA-1900Gを示し、（　）内はSSA-2300Gを示します。

ー N���� ー
1. S���� ��� ���	������� ������ ������� ���
��
 ���
��（���� �, ������ ���, ���.）, ��� �����	�������� ������ �� ������� ���� �		������ “W” ��� “H” 	�
����.
2. T�� �		������ ���
�� “H” ������� �� ��� 	��� �	 ����.
3. T�� ������� ������
 ���
�� �	 ��� �������� ����� ������ �� ����� 10000��.
4. R�	�� �� ��� ������� �����
� ������
 	�� ��� ������ �	 ���� ����������.
5. T�� ������ ���������� ������ �� ��� ���� �����.
6. T�� ������
 ���� ���	� ������ �� ���� ������� ���� �����	��� �� ��� �����
� ������
.
7. T�� ���� �����
�� �� ��� ���������� �� ��� ���	������� ������.
8. T�� ���������� �� ��� ����� ������
 ��� �	 ��� SSA-1900G, ��� ����� �� ����������� ��� �	 ��� SSA-2300G.

735
(885)

350 
(420)

380
（480）

250
(320)

シャッター間口　W 

S������ ������


ケース全長　W +630(800)
O������ ���
�� �	 ����

�= 6
5
0

(7
0
0
)

1
0
5
0
(1
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0
0
)
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梱包部品明細
PACKAGE CONTENTS

１.開閉機梱包
 O������� �����
�

（数 量）
(Q��)

●開閉機 O�������・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1台

　−ベッド、自重降下ひも（コーションプレート付）含−　　1����

　(���� . ��� ��� ������� ��� ������� ���� ���� ������� �����) 

●リミットスイッチ L���� ������ ：LMO-99Y-Ｇ15-3・・・・・・・・・　1台

　−取付ねじ、リミット中継ケーブル含−　　　　　　　1����

　 (���� . �������
 ����� ��� � ���� ����� �����)　

●ローラーチェーン R����� ����� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1本

　SSA-1900G：#100-91リンク（ジョイント・半コマ付）　　1��.

　SSA-2300G：#120-91リンク（ジョイント・半コマ付）
　 SSA-1900G: #100-91 � ���� (���� 
���� � ��� ��� �		��� � ���)
　 SSA-2300G: #120-91 � ���� (���� 
���� � ��� ��� �		��� � ���)

●エマーゼンシスイッチ:LMS-408E ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�����1台
　E���
���� � ���� ������　　　　　　　　　　　　　　　　1����

●ハンドル H��������・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1本

　(ハンドル式のみ） (	�� ���� ��������� ������ ����) 　 　 　 1��.

●ローラチェーン接続説明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1部
　I����� ������ ������ �	 ��� ��� �����　　　　　　　　　　　　　　1��.

●手動操作要領書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1部
　I���������� �	 ������ ���������　　　　　　　　　　　　　　1��.

●取扱説明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1部
　I���������� ������　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1��.

２.制御盤梱包
C������ ����� �����
�

（数 量）
(Q��)

●別置制御盤 S������� ������� ����� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1台

　−グロメット、溶接取付金具、取付ねじ含−　　　　　　　1����

　 (���� . 
������ ��� ������
 	��� ��� ��� �������
 �����)

３.フランジユニット梱包
F���
� ���� �����
�

（数 量）
(Q��)

●フランジユニット F���
� ���� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2個

　UCP218（φ90用）またはUCP320（φ100用）　　　　　　　2���

　 UCP218 (90 ���. ���) �� UCP320 (100 ���. ���)

４.ドラムスプロケット梱包
D��� �������� �����
�

（数 量）
(Q��)

●ドラムスプロケット D��� ��������  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1枚
　SSA-1900G：#100-T54　　　　　　　　　　　　      　　　1��.

　SSA-2300G：#120-T54

●平行キー （両角）新JIS   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1個
    P������� ��� (���� ������) -��� JIS- 　　　　　　　　　　　　　　　1��.

　25×14×L100（φ90用）または28×16×L120（φ100用） 
 　25×14×L100 (90 ���. ���) ��  28×16×L120 (100 ���. ���)　

H (�)
↑

H (�)
↑

→　W (�) →　W (�)

能　力　表
PERFORMANCE  CHART

2−16.10. 500○ク

ISO9001、ISO14001 C����	�������

S S A - 2 3 0 0 GS S A - 1 9 0 0 G

T����-����� 400V
三相400V

T����-����� 200V
三相200V

T����-����� 400V
三相400V

T����-����� 200V
三相200V




